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产品技术规范书
[image: image3.jpg]
设备名称：电缆振荡波局放测试系统
型    号：KD-OWTS
数    量：1台套
生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司

一、产品介绍
   目前电力市场供求的快速发展对配电网络的可靠性提出了很高的要求。配电部门需要赔偿客户的损失，而且资产管理机构也要求必须掌握中压电缆状态的详细资料。在低场强下电缆及电缆附件内部的缺陷或者绝缘老化可能会导致电缆故障，配网电缆中的很多故障都是由电缆缺陷部位的局放发展过来的，这些缺陷主要集中在电缆附件上。很多事例表明，电缆绝缘中越来越多的缺陷降低了配网运行的可靠性。使用阻尼振荡电压（DAC）对电力电缆配电网络进行测试可提供电缆绝缘的相关信息，并帮助管理部门决定是否替换有缺陷的部分。由此可见，PD局放对于电网维护的成本控制起到很大的作用。 
　　该系统基于LCR阻尼振荡原理，在完成电缆直流电的基础上，通过内置的高压电抗器、高压实时固态开关与试品电缆形成阻尼振荡电压波，在试品电缆上施加近似工频的正弦电压波，激发出电缆潜在缺陷处的局部放电信号。基于脉冲电流法高灵敏度检测局部放电信号，配合高速数据采集设备完成局部放电信号的检测、采集、上传。单次测试过程一分钟左右，测试效率高，对被测电缆无伤害。在获取局放数据的基础上，数据分析软件自动完成聚类分析、行波定位，便于用户综合评判电缆状态。 

产品特点
  1、基于阻尼振荡电压（DAC）的局放测试。 

  2、依据 IEC 60270 标准进行局放等级测量。 

  3、测试频率（有效性）接近于50Hz工频电压。 

  4、加压时间短，是无损的测试方法。 

  5、高精度数据采集模块进行测量和数据采集。 

  6、可同时检测介损值、电缆电容等参数。 

  7、控制系统采用笔记本电脑, WIN XP系统、无线通讯模块（WLAN ）。 

  8、带有接头自动校准模式。 

  9、自动调节系统参数来优化测试灵敏度。 

  10、应用数理统计方法分析定位局放点，并在线处理数据。 

  11、菜单引导式操作界面。 

  12、便携式设计，重量轻，易于操作和使用。 

  13、运输方便，现场布置简单。

技术参数 
　　1、适用于10kV及以下中压电缆的局部放电测试及介损测试（型号：KD-OWTS 10KV） 
　　 最大输出电压：28　kV　peak/20　kV　rms 
　　 振荡电流：最大80　A 
　　 阻尼交流频率范围：50　Hz-500　Hz 
　　 电容范围：0.05μF–2μF 
　　 高压充电电流：10　mA 
　　 局放等级测试范围：1　pC-100　nC 
　　 局放测量标准：IEC　60270 
　　 局放定位带宽：150　kHz-45　MHz，对于长电缆或短电缆都能自动选择带宽 
　　 介损测量范围：0.1%-10% 
　　 供电电源：115　V/230　V，50/60　Hz 
　　 重量：约55kg 
　　 尺寸（毫米）：？：600，H：550 
　　2、适用于35kV及以下中压电缆的局部放电测试及介损测试（型号：KD-OWTS 35KV） 
　　 最大输出电压：60kV　peak/42kV　rms 
　　 振荡电流：最大80　A 
　　 阻尼交流频率范围：50　Hz-500　Hz 
　　 电容范围：0.05μF–2μF 
　　 高压充电电流：7mA 
　　 局放等级测试范围：1　pC-100　nC 
　　 局放测量标准：IEC　60270 
　　 局放定位带宽：150　kHz-45　MHz，对于长电缆或短电缆都能自动选择带宽 
　　 介损测量范围：0.1%-10% 
　　 供电电源：115　V/230　V，50/60　Hz 
　　 重量：约80kg 
　　3、适用于110kV及以下中压电缆的局部放电测试、振荡波耐压试验及介损测试（型号：KD-OWTS 110KV） 
　　 适用于所有类型的高压/超高压电缆 
　　 适用于新敷设的长距离电缆 
　　 利用工频220V交流电源，产生交流测试电压 
　　 成熟的测试方法，符合国际标准 
　　 测试具有无损性，灵敏度高 
　　 集成标准局放诊断功能 
　　 可定位电缆本体绝缘和附件中的局放点位置 
　　 集成高压测试状态下的介损因数测试功能 
　　 便携式系统，结构紧凑，重量轻 
　　 操作简单，非常适合现场测试 
　　 采用最先进的电子和信号处理技术 
　　 直观的技术和操作 
　　 可为电力设备资产评估提供有效支持 
　　4、适用于220kV及以下中压电缆的局部放电测试、振荡波耐压试验及介损测试（型号：KD-OWTS 220KV） 
　　 适用于所有类型的高压/超高压电缆 
　　 适用于新敷设的长距离电缆 
　　 利用工频220V交流电源，产生交流测试电压 
　　 成熟的测试方法，符合国际标准 
　　 测试具有无损性，灵敏度高 
　　 集成标准局放诊断功能 
　　 可定位电缆本体绝缘和附件中的局放点位置 
　　 集成高压测试状态下的介损因数测试功能 
　　 便携式系统，结构紧凑，重量轻 
　　 操作简单，非常适合现场测试 
　　 采用最先进的电子和信号处理技术 
　　 直观的技术和操作 
　　 可为电力设备资产评估提供有效支持
四、服务质量要求
 1、资料要求
提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。
 2、售后服务
    提供壹年保修服务，终生维护，在质量保证期内，因产品技术问题、质量问题发生的设备故障（人为操作不当原因致使设备故障除外），凯迪正大公司（接到需方的正式通知后72小时内）到需方或反邮寄回免费进行维修，质保期满后的维修按照凯迪正大公司的售后服务方式进行处理，保证满足凯迪正大公司的维修需求，凯迪正大公司应对需方提出的疑难问题提供技术指导。

 3、培训（双方协商）
供方免费对需方人员定期进行技术培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。
 4、验收标准和方式（双方协商）
对设备的验收采取现场运行方式进行，供方派技术人员到现场进行试验、培训，保证设备运行指标合格，需方需全力配合。
电话：027-83551828/83551858    传真：027-83551868
网址：www.whkdzd.com邮箱：kdzd@china-kdzd.com

地址：武汉市硚口区发展大道25号凯迪大厦
电话：027-83551828/83551858    传真：027-83551868
网址：www.whkdzd.com邮箱：kdzd@china-kdzd.com

地址：武汉市硚口区发展大道25号凯迪大厦
电话：027-83551828/83551858    传真：027-83551868
网址：www.whkdzd.com邮箱：kdzd@china-kdzd.com

地址：武汉市硚口区发展大道25号凯迪大厦

[image: image4.jpg]